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Der er 4 forskellige akkumuleringssten:

0023-0093   30 kg 

Standard i SL 10, 20, 30, 40, 50

0023-0107   23 kg 

Standard i SL 70, 520

0023-0108   12 kg 

Standard i SL 500, 510, 550, 551

0023-0121   23 kg 

Standard i SL 80XL, 820, 830, 840

Akkumuleringssten 

Scan-Line 830S

HETA akkumuleringssten

Akkumuleringssten 

Scan-Line 50

Scan-Line 820S Scan-Line 830S Scan-Line 840S

Sammenligning af akkumuleringskapacitet

SL- 830 UDEN AKKUMULERINGSSTEN 

SL- 830 MED AKKUMULERINGSSTEN

SIDSTE INDFYRINGS TIDSPUNKT



5151

CLEAN

BURN

TM

Altid inkluderet: Ekstra sten – tilkøb:

Scan-Line 10 1 stk. (0023-0093) 2 stk. (0023-0108)

Scan-Line 20 lav 2 stk. (0023-0093) 1 stk. (0023-0093)

Scan-Line 20 høj 1 stk. (0023-0093) 2 stk. (0023-0108)

Scan-Line 20B 1 stk. (0023-0093) 2 stk. (0023-0108)

Scan-Line 30 2 stk. (0023-0093) 1 stk. (0023-0093)

Scan-Line 30 lav 2 stk. (0023-0093) 3 stk. (0023-0093)

Scan-Line 30B lav 1 stk. (0023-0093) 1 stk. (0023-0093)

Scan-Line 30B høj 1 stk. (0023-0093) 2 stk. (0023-0108)

Scan-Line 40 0 3 stk. (0023-0093)

Scan-Line 40B 0 1 stk. (0023-0093)

Scan-Line 50 0 6 stk. (0023-0093)

Scan-Line 50B 0 4 stk. (0023-0093)

Scan-Line 80XL 2 stk. (0023-0121) 2 stk. (0023-0121)

Scan-Line 80XL-B 1 stk. (0023-0121) 0

Scan-Line 500 0 1 stk. (0023-0108)

Scan-Line 510 0 1 stk. (0023-0108)

Scan-Line 520 0 1 stk. (0023-0107)

Scan-Line 520 komplet fedtsten 0 1 stk. (0023-0107)

Scan-Line 550 0 1 stk. (0023-0108)

Scan-Line 551 0 1 stk. (0023-0108)

Scan-Line 560S 3 stk. (0023-0093) 0

Scan-Line 560B 1 stk. (0023-0093) 0

Scan-Line 820S 2 stk. (0023-0121) 0

Scan-Line 830S 4 stk. (0023-0121) 0

Scan-Line 840S 2 stk. (0023-0121) 0

Scan-Line Tour 10 0 1 stk. (0023-0093)

Scan-Line Tour 20 0 2 stk. (0023-0093)

Scan-Line Tour 30 0 5 stk. (0023-0093)

Oura 300 1 stk. (0023-0121) 0

Oversigt over akkumuleringssten til  
Scan-Line serien

Med HETA brændeovne er akkumulering af varmen over "ere timer nu en realitet! Der 

er plads til op til seks akkumuleringssten, alt afhængig af til hvilken model, hvilket giver 

mulighed for at lagre varmen med reguleret eller endda lukket konvektionsluft. Vore  

akkumuleringssten er lavet af et specielt cementbaseret materiale, som optager varmen 

særdeles godt og afgiver varmen over et langt tidsrum – alligevel er en HETA-brændeovn 

et hurtigt varmesystem!

Made in Denmark


